
REISS Centuro



Zentrales Element
REISS Centuro Teampunkt ist ein vielseitiger Besprechungstisch, der sich flexibel an unterschiedliche Raumkonzepte und 
Teamgrößen anpassen lässt. Die hochwertige Konstruktion mit einer 18 mm starken Außenwand und einer 25 mm starken 
Innenwand sorgt für Stabilität und ein elegantes Erscheinungsbild. Innen- und Außendekor lassen sich farblich individuell 
gestalten, die Reling aus Metall ist in vielen Pulverfarben erhältlich, was zusätzliche kreative Spielräume eröffnet.

AUF EINEN BLICK

	I Verschiedene Breiten und Tiefen möglich
	I Dekor von Innen- und Außenwand separat anwählbar
	I Flexibel positionierbare Elektrifizierungsmodule
	I Kabelkanal oder versteckte Kabelführung, leicht erreichbar durch abnehmbare Seitenwangen
	I Optional drei Taschenhaken je Seite für mehr Ordnung
	I Große Auswahl an Pulverfarben für die Fußreling
	I Quadratische Nivellierfüße zum Höhenausgleich bei Unebenheiten
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Durch max. 6 Taschenhaken (3 pro Seite) 
bleibt der Teampunkt ein Platz mit Ordnung.
With a maximum of 6 bag hooks (3 per side), 
the team point remains a tidy place.
Grâce à un maximum de 6 crochets 
pour sacs (3 par côté), le point d‘équipe 
reste un endroit où l‘ordre règne.

Verschiedene Elektrifizierungsmodule oder 
auch verstecktes Kabelmanagement lassen 
keine Wünsche am Teampunkt offen.
Various electrification modules and 
concealed cable management leave 
nothing to be desired at Teampunkt.
Différents modules d‘électrification ou encore une 
gestion cachée des câbles permettent de répondre 
à tous les souhaits en matière de point d‘équipe.

Central element
REISS Centuro Teampunkt is a versatile meeting table that 
can be flexibly adapted to different room concepts and team 
sizes. The high-quality construction with an 18 mm thick outer 
wall and a 25 mm thick inner wall ensures stability and an 
elegant appearance. The interior and exterior finishes can be 
customised in terms of colour, and the metal railing is available 
in a wide range of powder colours, opening up additional 
creative possibilities. 

AT A GLANCE

	I Various widths and depths
	I Decor for inner and outer walls can be selected separately 

Flexibly positionable electrification modules
	I Cable duct or concealed cable routing, easily accessible via 

removable side panels
	I Three bag hooks on each side for added organisation
	I Wide range of colours for the foot rail
	I Square levelling feet for height compensation 

 

Un élément central
REISS Centuro Teampunkt est une table de réunion 
polyvalente qui s‘adapte de manière flexible aux différents 
concepts d‘espace et à la taille des équipes. La construction 
de haute qualité avec une paroi extérieure de 18 mm 
d‘épaisseur et une paroi intérieure de 25 mm d‘épaisseur 
assure la stabilité et un aspect élégant. Les décors intérieur et 
extérieur peuvent être personnalisés, la rampe en métal est 
disponible dans de nombreuses couleurs en poudre, ce qui 
ouvre une marge de manœuvre créative supplémentaire. 

 
EN UN COUP D‘ŒIL

	I Différentes largeurs et profondeurs
	I Décor de la paroi intérieure et extérieure sélectionnable 

séparément
	I Goulotte de câblage ou passage de câbles dissimulé, 

facilement accessible grâce aux montants latéraux 
amovibles

	I En option, trois crochets pour sacs par côté pour plus 
d‘ordre

	I Grand choix de couleurs pour les rampes de pieds
	I Pieds de nivellement carrés pour compenser la hauteur
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Alle Dekore und Farben sind in der Broschüre 
„Materialwelt“ zu finden.
All decors and colours can be found in the brochure 
‘Colours and materials’.
Tous les décors et couleurs sont disponibles dans la 
brochure « Couleurs et matériaux ».
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Praktisches Extra
Die REISS Centuro Bank ergänzt den Teampunkt ideal, stellt eine stilvolle Sitzmöglichkeiten 
dar und ist in drei Breiten erhältlich. Auch hier überzeugt die Konstruktion mit einer 18 mm 
starken Außenwand und einer 25 mm starken Innenwand, welche leicht zurückgesetzt ist. 
Die Farbwahl für Innen- und Außendekor sowie die Reling kann entweder an 
den Wangentisch angepasst werden oder im Kontrast dazu stehen. 

Practical extra
The REISS Centuro bench is the ideal complement to the Teampunkt, providing 
stylish seating and available in three widths. Here too, the construction 
impresses with an 18 mm thick outer wall and a 25 mm thick inner wall, which is 
slightly recessed. The colour choice for the interior and exterior décor as well 
as the railing can either be matched to the cheek table or contrast with it.

Un plus pratique
Le banc REISS Centuro complète idéalement le point d‘équipe, représente une 
possibilité de s‘asseoir avec style et est disponible en trois largeurs. Ici aussi, 
la construction convainc avec une paroi extérieure de 18 mm d‘épaisseur et 
une paroi intérieure de 25 mm d‘épaisseur, légèrement en retrait. Le choix 
des couleurs pour le décor intérieur et extérieur ainsi que pour la rambarde 
peut soit être adapté à la table à limon, soit être en contraste avec celle-ci.
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REISS Centuro Teampunkt | Team point | Point d‘équipe REISS Centuro Bank | Bench | Banque
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Hersteller | Manufacturer | Fabricants 
REISS Büromöbel GmbH 
D-04924 Bad Liebenwerda

+49 35341 48-360 
info@reiss-bueromoebel.de

www.reiss-bueromoebel.de

Mitglied im Industrieverband Büro- und 
Arbeitswelt e.V. (IBA)

Member of the Industrial Association of Offices 
and Work Environment (IBA)

REISS ist zertifiziert nach dem Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001), dem 
Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001), dem Produktketten-Zertifikat PEFC-
CoC sowie EMAS III. Technische Änderungen vorbehalten.

REISS is certified in accordance with the quality management system (DIN EN ISO 
9001), the environmental management system (DIN EN ISO 14001), the product chain 
certificate PEFC-CoC and EMAS III. Subject to technical changes.

REISS Büromöbel GmbH est certifiée conformément au système de gestion 
de la qualité (DIN²EN²ISO²9001), au système de gestion de l’environnement 
(DIN²EN²ISO²14001), au certificat de chaîne de production PEFC-CoC et à EMAS III. 
Sous réserve de modifications techniques.


